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DIGITALNA OVLADACIA JEDNOTKA
NA HADICU

INSTALACIA
BATERIi

Pouzite 2 alkalické batérie AA
{nie s0 sucastou balenia)

Poznamka:

Aby nedoslo k poskodeniu jednotky, vyberte batérie z ovladacej
jednotky na konci zavlazovacieho obdobia a zlikviduijte ich
podla zakona. Na jar (zaciatok zavlaZovacieho obdobia), alebo
pri signalizacii nizkeho stavu batérii, instalujte nové batérie.

nové batérie s maximalnou
kapacitou

" nizka kapacita batérii, je potrebné

ich vymenit
p2X A
W blikajica prazdna batéria - jednotka
= : je nefunk¢na z dévodu celkom
D2x vybitej batérie

PROGRAMOVANIE VASEJ OVLADACEJ
JEDNOTKY
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\ Nastavte datum a éas

1. Otocte prepinac na
SET CLOCK.

W
B 2.Sipkami A ¥
i

nastavte poZado-

vany €as a stlacte
OK.

3.%ipkami A ¥
200 B 714&} B nastavte aktualny
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den a stlaéte OK.

4. Ak sa objavi SET,
Cas a den sU sprav-
ne nastavené.

Nastavenie Startovacieho

FRI d34em
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B 1. Otocte prepinac na SET START

L-H:’"_' TIME. Sipkami A 'V nastavte
poZadovany Startovaci as a
B stlacte OK.
EEa] =] 2. Objavi sa blikajica ikona 2X. Ak

cheete nastavit druhy Startova-

d €as, vyberte Sipkami A ¥
Yes a stlacte OK. Ak nechcete

H druhy tartovaci ¢as, vyberte
No a stlacte OK.
H 3. Nastavte druhy Startovaci cas

pomocou Sipiek A V¥
astlacte OK.

4. Ak sa objavi SET, je Startovad
¢as vloZeny spravne.

KROK 3

\ Nastavenie zavlazovacich
dni
. _on | |4 1. Ototte prepinaé na SET RUN
.Oto alna
NACIN | o
LN okami
2.Sipkami A 'V zvolte potado-
B vany def.
3.Tlacidlom OK ho deaktivujte,
[ =] alebo aktivujte.

Nastavenie zavlaZovacej
doby

1. Otocte prepinac na SET
DURATION.

2.Sipkami A V¥ zvolte po7ado-
vani dobu zévlahy a stlaéte
OK.

3. Ak sa objavi SET, je doba zavla-
Zovania nastavend.




PREVADZKA

RAIN I BIRD

AUTOMATICKE ZAVLAZOVANIE
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Pre zvolenie automatického rezimu
zdvlahy otoCte prepinac na AUTO.

1. Ak prave prebieha zavlaha, na
displeji sa zobrazuje ostavajiica
doba spustenia v mindtacha
sekundach.

2. Ak zdvlaha neprebieha, na disple- @ 2N

ji sa cyklicky zobrazuje AUTO, cas

dalieho $tartu a naprogramovand

doba spustenia automatickej
zaviahy.

3. Ak je vloZeny aj druhy Startovaci

cas, displej zobratuje AUTO,

1. $tart, 2. Start a dobu spustenia.

Pre vypnutie ovlddacej jed-
notky pretocte otolny ovld-
dacna OFF.

Poznamka:

Akékolvek nasta-

venie ovlddacej jednotky
zostane zachované.

MANUALNE OULADANIE
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Manuadlne ovladanie (doba zavlahy az 72 hodin)

Pre manudlne spustenie ovlddacej jednotky stlacte tlacidlo WATER NOW.
Na displeji sa zobrazi doba manudlneho spustenia zaviahy 10 iniit. Pre
tpravu doby zévlahy, po 1-minutovych krokoch, stfate Sipku A , alebo W
Zavlaha sa spusti pocas niekolkych sekind.

1. Na displeji sa zobrazuje vybrana doba spustenia.
2. Pri spusteni sa na displeji zobrazuje ostdvajtica doba spustenia.

Opakovanym stlaenim tlacidla WATER NOW moZete zrychlene
zvysit €as spustenia a7 na 72 hodin.

3. Prehiehajtice zavlaZovanie zrusite stlacenim tlacidla CANCEL WATERING.

1. Stlacte tlacidlo CANCEL
WATERING

2. Pomocou Sipiek A ¥ nas-
tavte poadovand dlzku
daidovej pauzy v krokoch
po 1 minite od 1 do 96 hodin.

3. Pre rychlejsie nastavenie dih-
Sej doby dazdovej pauzy stlac-
te opakovane tlacidlo CANCEL
WATERING a na displeji sa pos-
tupne objavia hodnoty 6, 12,
24, 48,72 a 96 hodin. pre zvo-
lenie uréitej hodnoty daZdovej
pauzy vyberte pozadovand
hodnotu, pauza zaéne poéas

niekofkych sekdnd. Na displeji bude zobrazend ikona dazdove] pauzy a doba zos-

tavajlica do prepnutia jednotky na automaticky reZim.

Irulenie dazdovej pauzy a prepnutie do automatického rezimu sa vykona stlace-

nim tlacidla CANCEL WATERING.

DAZIOVA PAUZA
C &

ODPORUCANE POUZITIE
Tdto jednotka je urlend pre vonkajsie pouZitie
a vyhradne pre student vodu.

-1 Pracovny tlak vody:
I\ minimum 1 atm, maximum 6 atm
Pracovna teplota: +1°C az 43°C

Ak je v systéme poufZity reguldtor tlaku, alebo spatnd klapka, instalujte ich na
vystupe ovladacej jednotky {pod jednotku).
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